Tabulka – Výběr norem k základnímu požadavku č. 4 
(bezpečnost při užívání vozovek a letištních ploch)

	Označení
normy
	Třídící
znak
	Název normy

	ČSN 725191:2004
	725191
	Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti

	ČSN 744507:2007
	744507
	Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

	ČSN EN 14837:2006
	735985
	Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti uklouznutí

	ČSN P CEN/TS 16165:2013
	744506
	Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

	ČSN EN 14231:2003
	721140
	Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

	ČSN P CEN/TS 15901-1:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 1: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným fixním poměrem skluzu (LFCS) - Zařízení RoadSTAR

	ČSN P CEN/TS 15901-10:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR

	ČSN P CEN/TS 15901-2:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 2: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRNL) - Zařízení ROAR

	ČSN P CEN/TS 15901-3:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 3: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCA) - Zařízení ADHERA

	ČSN P CEN/TS 15901-4:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 4: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek pomocí zařízení s řízeným podélným skluzem (LFCT): Tatra Runway Tester (TRT)

	ČSN P CEN/TS 15901-5:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 5: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCRDK) - Zařízení ROAR

	ČSN P CEN/TS 15901-6:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 6: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky měřením součinitele bočního tření (SFCS): SCRIM(R)

	ČSN P CEN/TS 15901-7:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 7: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí zařízení pro měření podélného stálého poměru skluzu (LFCG): GripTester(R)

	ČSN P CEN/TS 15901-8:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 8: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCD) - Zařízení SKM

	ČSN P CEN/TS 15901-9:2010
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 9: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele podélného tření (LFCD) - Zařízení DWWNL

	ČSN P CEN/TS 15901-11:2011
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 11: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení pro měření podélného tření pomocí zablokovaného kola (LFCSR) - Zařízení SRM

	ČSN P CEN/TS 15901-12:2011
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 12: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem - Zařízení BV11 a Saab friction tester (SFT)

	ČSN P CEN/TS 15901-13:2011
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 13: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek měřením součinitele příčného tření (SFCO) - Zařízení Odoliograph

	ČSN P CEN/TS 15901-14:2016
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)

	ČSN P CEN/TS 15901-15:2015
	736177
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG

	ČSN EN 13036-1:2010
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

	ČSN P CEN/TS 13036-2:2010
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení

	ČSN EN 13036-3:2010
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky

	ČSN EN 13036-4:2012
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem

	ČSN EN 13036-6:2008
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů v oboru nerovnosti a megatextury - Profilometry

	ČSN EN 13036-7:2009
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - Zkouška latí

	ČSN EN 13036-8:2008
	736175
	Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Příčný profil - Parametry a metody měření nerovnosti - Měření nerovností latí

	ČSN 736177:2009
	736177
	Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek


